) SEMZA
CINTA TE676

La linea SENZA™ reune nuestras maquinas cardio de primer
nivel, todas ellas con tecnologia puntera integrada y varia-
das opciones de entretenimiento para motivar a los usuarios,
que ahora pueden disfrutar de una intuitiva experiencia de
entrenamiento, al mismo tiempo que consumen sus conte-
nidos multimedia preferidos. La T676 es nuestra cinta mas
avanzada, con un rango de inclinacién entre -3y 15%, y de
velocidad entre 0,25y 27 km/h. También tiene integrado una

pantalla tactil SENZA™ de 19 pulgadas.

CARACTERISTICAS CLAVE

- Pantalla tactil de 19 pulgadas SENZA™,
« Funcidén de replicacién de pantalla AnyCast.

. Sistema de auto-lubricacién ECO-Glide™.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sporis/irt

THE GREEN FITNESS COMPANY

El motor ECO-DRIVE™ reduce el consume energético un 32% respecto a un motor estandar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PANTALLA TACTIL

Caracteristicas

de volumen integrado

Puerto USB para cargar dispositivos (x2)
Teclado numérico

Asistencia en varios idiomas

Frecuencia cardiaca por contacto estandary
receptor inaldmbrico Polar® integrado

Caracteristicas
opcionales

SA WELL+TM integrado

Peso 203 kg Pantalla Retroiluminacién TFT LED y pantalla tactil capacitiva antirreflejante
Dimensiones (argofanchoraito)| 215,6 x 90,5 x 150.,6 cm Resolucion 1366 x 768
Superficie de entrenamiento | 157,5 x 55,9 cm Tamaiio pantalla 19 pulgadas
Rango de velocidad | Entre 0,25y 27 km/h Relacién de aspecto | 16:9
Rango de inclinacion | Entre -3y 15% Sistema operativo | Android 5.1.1
Motor 6,0 HP AC — Servo motor Relacion de contraste | 500:1
Requisitos eléctricos | 20A/110V / 60Hz. Circuito especifico. Procesador NXP Freescale I.MX6 Quad Core, 1GHz
Requisitos de enchufe | NEMA / 5-20P* Memoria 32GB eMMC
Peso max. usuario 227,3 kg KRemES Espanf)l, ingIe%, chino tradicional, chino simplificado,
japonés, aleman.
Altura de la base 27 cm
Actualizaciones de sistema | USB manual o Push (a través de Wi-fi)
Puerto CSAFE para auriculares Jack con control i
Brillo 15 ajustes configurables

Angulo visual

160° vertical y horizontal

Conectividad Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) /LAN Ethernet (10/100Mbps)
. Navegador cerrado, el propietario o el usuario determina

LT la disponibilidad de paginas web.

Navegador web ATSC / QAM(64,256) / NTSC | DVBT / PAL / SECAM

Compatibilidad TV

AV (CVBS) | Coaxial

Entradas

Resistencia, largo de zancada, tiempo, frecuencia cardiaca,
distancia, calorias, zancadas por minuto

Informacién generada

Manual, aleatorio, intervalico, gluteos, pendiente, tramos,
quemagrasas, Lifestyle, SENZA™ Journey, frecuencia
cardiaca, programas fitness, entrenamiento 5K

Programas
de entrenamiento

Bluetooth 4.0 para lecturas de frecuencia cardiaca
Bluetooth AVRCP |OS & Android, compatible con musica
Logo de pantalla personalizable, url integrado en la

pantalla de inicio, imdgenes de salvapantallas y paginas web
13 experiencias SENZA™ Journeys

Distribuidor exclusivo de SportsArt Fitness en Espaiia



